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1) Under axial load, observe the dimensions D1 and d1.

Dimensions Mounting dimensions

d r r1 s E F D1 d1 B1 B2 B3 da dc Da ra

min. min. min.1) max. min. max.1) max.
35 1,1 0,6 0,7 64 44 61 48 – – – 39 43 50 65 1

1,1 0,6 – 64 44 61 48 4 7 – 39 – 50 65 1
1,1 0,6 – 64 44 61 48 – – 3 39 – 50 65 1
1,1 0,6 2,2 64 44 61 48 – – – 39 43 50 65 1
1,1 0,6 – 64 44 61 48 4 8,5 – 39 – 50 65 1
1,1 0,6 – 64 44 61 48 – – 4,5 39 – 50 65 1
1,5 1,1 0,6 70,2 46,2 66,6 51 – – – 42 45 53 71 1,5
1,5 1,1 – 70,2 46,2 66,6 51 6 9,5 – 42 – 53 71 1,5
1,5 1,1 – 70,2 46,2 66,6 51 – – 3,5 42 – 53 71 1,5
1,5 1,1 2,1 70,2 46,2 66,6 51 – – – 42 45 53 71 1,5
1,5 1,1 – 70,2 46,2 66,6 51 6 11 – 42 – 53 71 1,5
1,5 1,5 – 70,2 46,2 66,6 51 – – 5 42 – 53 71 1,5
1,5 1,5 2,6 83 53 78,2 58,8 – – – 46 52 61 89 1,5
1,5 1,5 – 83 53 78,2 58,8 8 13 – 46 – 61 89 1,5

40 1,1 1,1 1 71,5 49,5 68,3 54 – – – 47 49 56 73 1
1,1 1,1 – 71,5 49,5 68,3 54 5 8,5 – 47 – 56 73 1
1,1 1,1 – 71,5 49,5 68,3 54 – – 3,5 47 – 56 73 1
1,1 1,1 1,5 71,5 49,5 68,3 54 – – – 47 49 56 73 1
1,1 1,1 – 71,5 49,5 68,3 54 5 9 – 47 – 56 73 1
1,1 1,1 – 71,5 49,5 68,3 54 – – 4 47 – 56 73 1
1,5 1,5 1,3 80 52 75,9 57,6 – – – 49 51 60 81 1,5
1,5 1,5 – 80 52 75,9 57,6 7 11 – 49 – 60 81 1,5
1,5 1,5 – 80 52 75,9 57,6 – – 4 49 – 60 81 1,5
1,5 1,5 2,7 80 52 75,9 57,6 – – – 49 51 60 81 1,5
1,5 1,5 – 80 52 75,9 57,6 7 12,5 – 49 – 60 81 1,5
1,5 1,5 – 80 52 75,9 57,6 – – 5,5 49 – 60 81 1,5
2 2 2,8 92 58 86,4 64,6 – – – 53 57 67 97 2
2 2 – 92 58 86,4 64,6 8 13 – 53 – 67 97 2
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N N N min–1 min–1 kg kg
35 72 17 59 000 50 000 7 700 12 300 8 100 0,309 – NJ207-E-XL-TVP2 –

72 17 59 000 50 000 7 700 12 300 8 100 0,309 0,032 NJ207-E-XL-TVP2 HJ207-E
72 17 59 000 50 000 7 800 12 300 8 100 0,317 – NUP207-E-XL-TVP2 –
72 23 73 000 65 000 10 700 12 300 7 200 0,416 – NJ2207-E-XL-TVP2 –
72 23 73 000 65 000 10 700 12 300 7 200 0,416 0,035 NJ2207-E-XL-TVP2 HJ2207-E
72 23 73 000 65 000 10 700 12 300 7 200 0,427 – NUP2207-E-XL-TVP2 –
80 21 76 000 63 000 10 800 10 900 7 900 0,496 – NJ307-E-XL-TVP2 –
80 21 76 000 63 000 10 800 10 900 7 900 0,496 0,06 NJ307-E-XL-TVP2 HJ307-E
80 21 76 000 63 000 10 800 10 900 7 900 0,506 – NUP307-E-XL-TVP2 –
80 31 108 000 98 000 17 900 10 900 6 600 0,736 – NJ2307-E-XL-TVP2 –
80 31 108 000 98 000 17 900 10 900 6 600 0,736 0,063 NJ2307-E-XL-TVP2 HJ2307-E
80 31 108 000 98 000 17 900 10 900 6 600 0,751 – NUP2307-E-XL-TVP2 –

100 25 103 000 83 000 14 500 11 800 7 000 1,16 – NJ407-XL-M1 –
100 25 103 000 83 000 14 500 11 800 7 000 1,16 0,127 NJ407-XL-M1 HJ407

40 80 18 63 000 53 000 8 500 10 900 7 500 0,389 – NJ208-E-XL-TVP2 –
80 18 63 000 53 000 8 500 10 900 7 500 0,389 0,049 NJ208-E-XL-TVP2 HJ208-E
80 18 63 000 53 000 8 500 10 900 7 500 0,399 – NUP208-E-XL-TVP2 –
80 23 83 000 75 000 12 900 10 900 6 300 0,504 – NJ2208-E-XL-TVP2 –
80 23 83 000 75 000 12 900 10 900 6 300 0,504 0,05 NJ2208-E-XL-TVP2 HJ2208-E
80 23 83 000 75 000 12 900 10 900 6 300 0,518 – NUP2208-E-XL-TVP2 –
90 23 96 000 79 000 13 800 9 500 7 100 0,674 – NJ308-E-XL-TVP2 –
90 23 96 000 79 000 13 800 9 500 7 100 0,674 0,087 NJ308-E-XL-TVP2 HJ308-E
90 23 96 000 79 000 13 900 9 500 7 100 0,688 – NUP308-E-XL-TVP2 –
90 33 132 000 119 000 21 900 9 500 5 800 0,978 – NJ2308-E-XL-TVP2 –
90 33 132 000 119 000 21 900 9 500 5 800 0,978 0,091 NJ2308-E-XL-TVP2 HJ2308-E
90 33 132 000 119 000 21 900 9 500 5 800 0,999 – NUP2308-E-XL-TVP2 –

110 27 119 000 95 000 17 100 10 500 6 500 1,5 – NJ408-XL-M1 –
110 27 119 000 95 000 17 100 10 500 6 500 1,5 0,148 NJ408-XL-M1 HJ408
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1) Under axial load, observe the dimensions D1 and d1.

Dimensions Mounting dimensions

d r r1 s E F D1 d1 B1 B2 B3 da dc Da ra

min. min. min.1) max. min. max.1) max.
25 1 0,6 1,2 46,5 31,5 43,8 34,7 – – – 29 31 37 46 1

1 0,6 – 46,5 31,5 43,8 34,7 3 6 – 29 – 37 46 1
1 0,6 – 46,5 31,5 43,8 34,7 – – 3 29 – 37 46 1
1 0,6 1,7 46,5 31,5 43,8 34,7 – – – 29 31 37 46 1
1 0,6 – 46,5 31,5 43,8 34,7 3 6,5 – 29 – 37 46 1
1 0,6 – 46,5 31,5 43,8 34,7 – – 3,5 29 – 37 46 1
1,1 1,1 1,5 54 34 50,7 38,1 – – – 32 33 40 55 1
1,1 1,1 – 54 34 50,7 38,1 4 7 – 32 – 40 55 1
1,1 1,1 – 54 34 50,7 38,1 – – 3 32 – 40 55 1
1,1 1,1 1,9 54 34 50,7 38,1 – – – 32 33 40 55 1
1,1 1,1 – 54 34 50,7 38,1 4 8 – 32 – 40 55 1
1,1 1,1 – 54 34 50,7 38,1 – – 4 32 – 40 55 1

30 1 0,6 1,5 55,5 37,5 52,5 41,1 – – – 34 37 44 56 1
1 0,6 – 55,5 37,5 52,5 41,1 4 7 – 34 – 44 56 1
1 0,6 – 55,5 37,5 52,5 41,1 – – 3 34 – 44 56 1
1 0,6 1,6 55,5 37,5 52,5 41,3 – – – 34 37 44 56 1
1 0,6 – 55,5 37,5 52,5 41,3 4 7,5 – 34 – 44 56 1
1 0,6 – 55,5 37,5 52,5 41,3 – – 3,5 34 – 44 56 1
1,1 1,1 1,2 62,5 40,5 59,2 45 – – – 37 40 48 65 1
1,1 1,1 – 62,5 40,5 59,2 45 5 8,5 – 37 – 48 65 1
1,1 1,1 – 62,5 40,5 59,2 45 – – 3,5 37 – 48 65 1
1,1 1,1 2,2 62,5 40,5 59,2 45 – – – 37 40 48 65 1
1,1 1,1 – 62,5 40,5 59,2 45 5 9,5 – 37 – 48 65 1
1,1 1,1 – 62,5 40,5 59,2 45 – – 4,5 37 – 48 65 1
1,5 1,5 2,3 73 45 68,4 50,3 – – – 41 44 52 79 1,5
1,5 1,5 – 73 45 68,4 50,3 7 11,5 – 41 – 52 79 1,5
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N N N min–1 min–1 kg kg
25 52 15 34 500 27 500 4 450 17 200 11 600 0,14 – NJ205-E-XL-TVP2 –

52 15 34 500 27 500 4 450 17 200 11 600 0,14 0,014 NJ205-E-XL-TVP2 HJ205-E
52 15 34 500 27 500 4 450 17 200 11 600 0,145 – NUP205-E-XL-TVP2 –
52 18 41 500 34 500 5 800 17 200 9 600 0,17 – NJ2205-E-XL-TVP2 –
52 18 41 500 34 500 5 800 17 200 9 600 0,17 0,015 NJ2205-E-XL-TVP2 HJ2205-E
52 18 41 500 34 500 5 800 17 200 9 600 0,174 – NUP2205-E-XL-TVP2 –
62 17 49 000 37 500 5 700 14 400 10 100 0,25 – NJ305-E-XL-TVP2 –
62 17 49 000 37 500 5 700 14 400 10 100 0,25 0,025 NJ305-E-XL-TVP2 HJ305-E
62 17 49 000 37 500 5 700 14 400 10 100 0,256 – NUP305-E-XL-TVP2 –
62 24 66 000 54 000 9 300 14 400 8 300 0,356 – NJ2305-E-XL-TVP2 –
62 24 66 000 54 000 9 300 14 400 8 300 0,356 0,027 NJ2305-E-XL-TVP2 HJ2305-E
62 24 67 000 56 000 9 300 14 400 8 200 0,364 – NUP2305-E-XL-TVP2 –

30 62 16 46 000 37 500 5 500 14 200 9 600 0,213 – NJ206-E-XL-TVP2 –
62 16 46 000 37 500 5 500 14 200 9 600 0,213 0,024 NJ206-E-XL-TVP2 HJ206-E
62 16 46 000 37 500 5 500 14 200 9 600 0,219 – NUP206-E-XL-TVP2 –
62 20 58 000 50 000 7 900 14 200 8 000 0,261 – NJ2206-E-XL-TVP2 –
62 20 58 000 50 000 7 900 14 200 8 000 0,261 0,025 NJ2206-E-XL-TVP2 HJ2206-E
62 20 58 000 50 000 8 000 14 200 8 000 0,268 – NUP2206-E-XL-TVP2 –
72 19 61 000 48 000 7 800 12 400 8 900 0,376 – NJ306-E-XL-TVP2 –
72 19 61 000 48 000 7 800 12 400 8 900 0,376 0,042 NJ306-E-XL-TVP2 HJ306-E
72 19 61 000 48 000 7 900 12 400 8 900 0,385 – NUP306-E-XL-TVP2 –
72 27 86 000 75 000 13 300 12 400 7 200 0,54 – NJ2306-E-XL-TVP2 –
72 27 86 000 75 000 13 300 12 400 7 200 0,54 0,044 NJ2306-E-XL-TVP2 HJ2306-E
72 27 86 000 75 000 13 300 12 400 7 200 0,551 – NUP2306-E-XL-TVP2 –
90 23 84 000 65 000 11 200 13 400 8 100 0,872 – NJ406-XL-M1 –
90 23 84 000 65 000 11 200 13 400 8 100 0,872 0,082 NJ406-XL-M1 HJ406


